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Segment de 
bande 

couramment 

Type d’antenne, 
polarisation 

Puissance 

utilisé Ouverture émission 

Usage 

 

Modes 

Gain  

Occupation spectre Note 

2320,000-
2320,200 

Parabole 

    

2304,000-
2304.200 

Circulaire droite 

    

  Ouverture < 5° 

    

  Gain >30dB 

    

Terre-Lune-
Terre 

  

A1A – J3E 

Pointage toujours 
au delà de 
l’horizon 

120W De quelques Hz en 
numérique à 3 kHz en 
SSB 

 

Yagi ou parabole 

  

Horizontale 

  

Trafic terrestre 
(longue 
distance) 

2320,000-
2320,400 

A1A- J3E 

Ouverture <15° 

120W De quelques Hz en 
numérique à 3 kHz en 
SSB 

 

Horizontale 

  

Balises de 
propagation 

2320,800-
2321,000 

A1A – F1A 

omnidirectionnelle 

10W    

 1,33 MHz pour un SR 
de 1Ms et 

 SymboleRate (SR) 

6,65 MHz pour un SR 
de 5Ms 

  

Télévision 2307 ou 2340  QPSK, 
DVB-T, 
DVB-S 

 V ou H  120W 

  Msymboles/s (Ms) 

Satellite 2400,000-
2450,000 

A1A, J3E, 
F3E, GMSK, 
BPSK, 
QPSK, 
télévision 
numérique 
DVB-S 

Yagi, hélice, 
parabole 
polarisation 
linéaire ou 
circulaire 

1 à 10 W A1A qques dizaines de 
Hz 
J3E 2,4 kHz 
FM 16 kHz 
GMSK 16 kHz à 100 kHz 
en fonction du débit 
BPSK jusqu'à 40 MHz 
en fonction du débit  

  

Relais télévision Entrées 2307 
MHz ou 2340 
MHz selon les 
modes 
écart 
entrée/sortie 
10 MHz 

  Horizontale 10 W    

Communications 
numériques 

Deux canaux 
privilégiés 

27 à 30 
dBm 

      

Hamnet 2362 et 2397 
MHz 

Mode 
duplex 
temporel 
TDD 
Emission 
OFDM et 
schéma de 
codage 
adaptatif 

Double 
polarisation 
vert/horiz 

0.5 à 1W 

5 à 20 MHz par canal, 
fonction du débit 

  

 


